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Передмова
Формування естетичного смаку є однією з важливих умов розвитку духовної культури суспільства, формування гармонійно розвиненої особистості. В естетичному смакові окремої людини відображається рівень культури суспільства, його соціальна мета, тому формування естетичного смаку учнів - одне з головних завдань сьогодення.

Саме твори декоративно-прикладного мистецтва розвивають у школярів спостережливість, просторові уявлення, дають розуміння про формоутворення предметів, знайомлять з технічними якостями різних матеріалів, зі способами їх механічної обробки. Таким чином, в специфіці декоративно-прикладного мистецтва закладені великі виховні можливості. Розвиваючи у школярів естетичне відношення до предметного, зорово сприймаючого світу, декоративно-прикладне мистецтво не лише розвиває вміння, при допомозі яких з’являється можливість змінити оточуючий предметний світ за законами краси, а й виховує естетичні смаки.
Вивчення даного варіативного модуля сприяє не лише формування естетичних смаків, а й залученню учнів до історії, народних традицій, звичаїв народу, збагачують духовний світ дитини, формують її естетичну та моральну культуру, тобто сприяють всебічному розвитку особистості учня.
Поряд із вишиванням, ткацтвом, гончарством, випалювання по дереву є одним із найцікавіших видів мистецтва. Високість його художнього вивершення, багатство сюжетних композицій – усе це ввібрало в себе давнє і вічно молоде мистецтво.
Під час виконання практичних робіт учні набувають вмінь та навичок технології випалювання по деревині. Виконуючи практичні роботи, учні мають спробувати випалювати, застосовуючи piзні прийоми й способи. 
Під час випалювання по деревині використовується велика кількість різноманітних малюнків, учні які вміють малювати матимуть можливість проявити свої здібності, а учні в яких малювання викликає утруднення можуть із легкістю підібрати малюнки для своєї роботи в посібнику чи альбомі.
Виконуючи практичні роботи в техніці «Пірографія» учні можуть працювати індивідуально, в парах (виконуючи технологічні операції поперемінно), групами.
Результатом творчої діяльності учнів має бути простий виріб із фанери, оздоблений випаленою композицією із запропонованих учителем та власних зображень.
Випалювання по деревині – дуже цікава та змістовна праця. Вона акумулює в собі любов до рідного краю, усього оточуючого світу із потреби не лише пасивно спостерігати і відчувати красу, а й творити її власними руками.

Посібник, який ви тримаєте в руках, стане вам надійним помічником.
Загальні відомості про технологію пірографії

(випалювання по деревині)
Декоративно-прикладне мистецтво – це найдоступніша дитині форма духовності, це перший етап оволодіння нею художнім стилем бачення. Декоративно-прикладне мистецтво притаманне культурі різних народностей, у ньому втілюється душа етносу, воно оточує людину в повсякденному житті й у свята. Тому саме декоративне мистецтво є найбільш близьким кожній людині і може стати основою художнього розвитку особистості. Оскільки, з одного боку, в ньому відбито минуле, а з іншого – в народному мистецтві упродовж століття були вироблені творчі методи, які складають основу розвитку сучасної народної творчості. Народне мистецтво відбиває об’єктивну суспільну потребу в етичному осмисленні середовища, яке нас оточує, заради задоволення запитів людини, є могутнім стимулом її розвитку.

Випалювання – один із видів художнього оздоблення дерева. Його застосовують при виготовленні сувенірів, меблів та різних дрібних виробів із дерева. 

Місце та роль випалювання по дереву в сучасному декоративно-ужитковому мистецтві досить вагомі, так як сприяє розширенню знань учнів про історію рідного краю, знайомить з законами композиції, еталоном краси характерним для певної епохи та конкретного регіону країни; духовно збагачує особистість, сприяє формуванню її естетичних смаків.

Саме твори декоративно-прикладного мистецтва розвивають у школярів спостережливість, просторові уявлення, дають розуміння про формоутворення предметів, знайомлять з технічними якостями різних матеріалів, зі способами їх механічної обробки.
 Таким чином, в специфіці декоративно-прикладного мистецтва закладені великі виховні можливості. 
Розвиваючи у школярів естетичне відношення до предметного, зорово сприймаючого світу, декоративно-прикладне мистецтво не лише розвиває вміння, при допомозі яких з’являється можливість змінити оточуючий предметний світ за законами краси, а й виховує естетичні смаки.
Короткі історичні відомості про виникнення та розвиток пірографії (випалювання по деревині)
Серед багатьох народних ремесел, пов'язаних з обробкою деревини, особливе місце посідає художнє випалювання.

Випалювання є одним із найдавніших та найпопулярніших видів декоративно-ужиткового мистецтва. Воно розвивалося разом з іншими видами декоративної обробки деревини, i нерідко доповнювало її.

Мистецтво художнього випалювання на дерев’яних виробах має свою багатовікову історію. Зародилося воно за часів появи металевих знарядь, які можна було використовувати як інструмент для нанесення на деревину перших примітивних рисунків – зарубок.

У минулому люди використовували залізо для нанесення окремих знаків, які нерідко мали геральдичний характер. Такі символи наносили, зокрема, на дерев'яні стовпи, які позначали межі земельних наділів. Подібні штампи виготовляли з металу шляхом, кування.

Дещо пізніше техніку випалювання, як i різьблення, 

народні майстри почали використовувати для  прикрашання дерев’яних предметів домашнього вжитку, господарського інвентарю, деталей житлової архітектури. Оскільки деревина як матеріал за своїми фізичними властивостями е нетривкою, багато давніх виробів  із фрагментами випалювання не вціліли до наших часів.
 У музейних добірках збереглися окремі зразки орнаментальних прикрас, виконаних способом випалювання, які відносять до XIX-XX століть.

В Україні мистецтво художнього випалювання було поширене в районах, багатих на ліс — основний матеріал для виготовлення різноманітних предметів домашнього та господарського вжитку. 

Нерідко деревина замінювала метал, глину, камінь та інші матеріали. 
Відповідно особливого поширення цей вид народного мистецтва набув у мешканців гірських районів Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та інших областей, де здавна розвивалися деревообробні промисли. 
Найчастіше випалюванням прикрашали вироби із смереки, сосни, ялини чи берези. 
Зачинателями мистецтва були й гончарі, ковалі, ткачі, муляри, теслі, різьбярі, зброярі, кравці  чиї вишукані витвори й досі милують наші очі .

Традиційне мистецтво художнього випалювання з часом стало надбанням промислових виробництв. Орнаменти художнього ви​палювання народні майстри використовували також для прикрашання предметів культурно-побутового призначення.

Місце та роль пірографії (випалювання по деревині) у

сучасному декоративно-ужитковому мистецтві
Декоративно-ужиткове мистецтво сприяє:

   - формуванню естетичних смаків, здібностей людини;

- формуванню ціннісних орієнтацій у світі;

- пробудженню творчого духу, творчого начала, бажання та - вміння творити за законами краси;

- залученню до духовної культури народу, його традицій, історії.

Декоративно-прикладне мистецтво вибудовує ціннісну свідомість людини, вчить її бачити життя крізь призму образності. Увесь світ постає як естетично значущий у своєму прояві, природа є естетичною цінністю.

Місце та роль випалювання по дереву в сучасному декоративно-ужитковому мистецтві досить вагомі, так як сприяє розширенню знань учнів про історію рідного краю, знайомить з законами композиції, еталоном краси характерним для певної епохи та конкретного регіону країни; духовно збагачує особистість, сприяє формуванню її естетичних смаків.

Випалювання – один із видів художнього оздоблення дерева. Його застосовують при виготовленні сувенірів, меблів та різних дрібних виробів із дерева. 

У сучасній Україні пірографія традиційно розвинена в західних регіонах. Випаленими візерунками оздоблені різноманітні сувеніри з деревини й фанери, дерев'яний посуд, меблі.

Останнім часом майстри почали застосовувати художнє випа​лювання для прикрашання настінних плакеток. Плакетки — це невеличкі за розмірами дощечки piзної форми (квадратні, прямокутні, овальні, дископодібні), на які наносять малюнок. На плакет​ках зображують й орнаментальні, i сюжетно-тематичні композиції. Такі вироби гармонічно вписуються в сучасний iнтep'єp.
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 Рис. 1. Оздоблення виробів художнім випалюванням

Види випалювання по дереву (плоске випалювання, 

глибоке випалювання, випалювання кислотами)
Види виконання випалювання. Перш ніж приступити до роботи, слід чітко визначитися з композицією: чи буде зображення силу​етним або контурним, з якою поверхнею ви хочете працювати – рівною дошкою або об'ємним виробом. Лише після цього можна визначити спосіб випалювання, підібрати необхідні штифти.

Перед виконанням серйозної роботи слідує виконати декілька вправ, навчитися робити лінії різної довжини і товщини, штрихування, освоїти основні прийоми випалювання на окремій дощечці. Лише після цього можна приступати до випалювання малюнків.
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Рис. 2. Оздоблення виробів

Існують декілька способів випалювання: плоске, глибоке і кислотами.

Плоске випалювання. Зображення і фон, що вийшли в результаті плос​кого випалювання, знаходяться на одній площині, а малюнок складається з різних контурних ліній, штрихів, крапок і так далі

Отримати різні по глибині і ширині лінії можна, пересуваючи штифт з різною швидкістю, а міняючи його нахил і міру напруження, пропрацювати глибокі тем​ні лінії і невеликі штрихи. При цьому забарвлення ліній також мінятиметься від світлих жовто-коричневих до темно-коричневих тонів.

Не можна сильно натискувати на штифт або нерівномір​но переміщати його по малюнку.
Сильно обвуглені краї канавок говорять про те, що штифт був перегрітий або ви випалювали лінію дуже повільно. Аби уникнути цього, необхідно зменшити подачу повітря або напругу. Крім того, можна охолодити наконечник штифта, поклавши його на мармурову плитку або ж потримавши у вертикальному положенні.

Роботу треба виконувати відразу на декількох ділянках дощечки, почавши на одному і поступово переходячи до друго​му, тимчасово залишаючи перший. Потім потрібно знову вер​нуться до першої частини. Робити так необхідно, аби не виникали пропали, які утворюються при перегріві найближчих частин дерева. Саме тому не слід випалювати декілька ліній або штрихів, які нахо​дяться поруч. Перш ніж нанести новий штрих, залиште сусідній, аби він остигнув.

Глибоке випалювання. Глибоке випалювання виконують ножеподібними штиф​тами, завдяки чому зображення відрізняється від плоско​го — фон заглиблюється, а сам малюнок залишається на площині дошки.

Для цього спочатку випалюють кордон малюнка у вигляді 2 канавок, одна з яких розташована біля фону, а друга — біля контуру малюнка. Після цього починають заглиблювати фон за допомогою ножеподібного штифта. Його навзнаки прикладають до поверхні, завдяки чому шматочки деревини буквально зрізаються. При цьому необ​хідно стежити, аби поверхня фону виходила гладкою.

Далі обпалюють облямівку, що залишилася, позначає кордон малюнка. В результаті він виступає над фоном. Після цього виконують остаточну обробку малюнка за допомогою ножеподібних і звичайних штифтів. У останню чергу можна повернутися до фону і додати йому потрібну фактуру.

Випалювання кислотами. Для випалювання кислотами краще використовувати деревину твердих листяних порід, наприклад груші і каштана. Після відшліфовування на поверхню дошки на​носять тонкий шар парафіну або воску, а потім твердим предметом зіскоблюють покриття, залишаючи малюнок.

  Далі трав'яною щіткою всю поверхню дошки змочують міцним розчином сірчаної кислоти.

Віск або парафін захищають поверхню дошки від дії кислоти, тому під ними деревина не змінюється, а в місцях зіткнення з сірчаною кислотою вона забарвлюється в коричневий колір.

Кислота впливає на деревину від 30 хвилин до 2 годин, від вибраного вами часу залежать тон і насиченість ліній.

Після закінчення часу восковий шар знімають, дошку миють теплою водою з милом або скипидаром, видаляючи всі залишки сірчаної кислоти, і сушать. Після цього частки деревини, зруйновані кислотою, видаляють металевою і волосяною щітками. 
На завершальному етапі всю поверхню дошки потрібно обробити нашатирним спиртом, аби видалити останні залишки сірчаної кисло​ти.

Можна виробляти випалювання кислотами на тем​них дощечках, протравлених в коричневий або чорний кольори. В цьому випадку ви отримаєте світлий малюнок на темній поверхні дошки.

Якщо вам потрібно забарвити поверхню дошки в ко​ричневий колір, то перед випалюванням кислотами матері​ал треба покрити розчином, що складається з 1 частини мар​ганцовокислого калія і 20 частин води, і залишити до повного висихання.

   Коли дошка буде повністю готова до роботи, слід приступати до нанесення малюнка. Зробити це можна будь-яким зручним для вас способом, наприклад 3% -ним розчином лимонної кислоти за допомогою сталевих пер або тонких кистей. У місцях нанесення лимонною кисло ти утворюються світлі плями, оскільки вона знищує фарбу.

Якщо ви хочете забарвити поверхню дошки в чорний колір, вам буде потрібно дошка з клена або світлого бука і 10%-ний розчин марганцевокислого калію. Розчин необхідно налити в посуд і кип'ятити в нім дощечку 1 годину, потім висушити їх на сонці і ретельно промитий водою. Після цього 3%-ним розчином лимонною кисло ти наносять малюнок.

При випалюванні кислотами роботу слідує проводити у гумових рукавичках. Поруч потрібно мати воду і розчин питної соди для нейтралізації дії кислоти в разі її попадання на шкіру. Для чого місце, куди полягла кислота, необхідно відразу ж промити водою і на нести на нього розчин харчової соди.
Матеріали для пірографії (випалювання по деревині)
Випалювати можна на будь-якій сухій деревині. Однак кращі результати можна отримати, якщо випалювати на однорідній світлій деревині листяних порід середньої або малої твердості. У нашій місцевості найкращими породами для навчальних робіт вважаються липа, вільха, береза, тополя. М'яка деревина швидко обвуглюється, тож лінії та крапки чітко вирізняються. На таких породах найкраще навчатися випалювати.

Тверді породи (ясен, граб, бук) не придатні для такої роботи, оскільки випалювання на них відбувається з більшим натисканням - i наконечник гнеться. Для прогрівання волокон потрібно більше часу, i cyciдні ділянки тьмяніють. Тож такі породи використовують переважно народні майстри для оздоблення точених виробів за допомогою штампів. Також використовувати такий матеріал можна тим учням, які вже навчилися якісно випалювати.

Хвойні породи (сосна, ялина, смерека, модрина) мало придатні для випалювання через вміст смоли між волокнами деревини.
Окрім того, вони мають неоднорідну структуру, тому лінія різнитиметься за товщиною на різних ділянках виробу.
На темних породах (дуб) погано видно випалений рисунок.

Деревина для випалювання має бути без сучків, тріщин та інших дефектів.

   Іншим надзвичайно популярним конструкційним матеріалом для випалювання є березова фанера. Бона дешевша за деревину, більш поширена й має вcі необхідні якості для виготовлення різноманітних виробів та їx оздоблення випалюванням.
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Рис. 3. Результати випалювання на виробах із деревини різних порід

Деревина – один з найбільш доступних і поширених матеріалів. Для любителів майструвати важливо правильно її підібрати та раціонально використати відповідно до призначення. Особливо ретельно слід підбирати деревину для художніх виробів та виготовлення цінних меблів, оскільки якість виробів з деревини та їх довговічність залежать від фізико-механічних властивостей матеріалу, зовнішнього вигляду, вад та схильності до зміни форми під впливом навколишнього середовища. Щоб захистити деревину від шкідників, її просочують антисептиками.

Види деревини.береза має однорідну, досить міцну деревину, яку легко обробляти різними столярними інструментами, полірувати і фарбувати. Текстура її досить красива. Меблі, виготовлені з берези, вкривають безбарвним лаком. Найкрасивіша надкоренева частина стовбура, так звана хвиляста береза, що має муаровий малюнок з атласним блиском.

Липа має м‘яку деревину, її легко стругати, розколювати і різати різьбярським інструментом. При висиханні вона не жолобиться і майже не тріскається. З липи виготовляють щити, які потім фанерують

Вільха має однорідну деревину червонувато-бурого кольору.
Річні кільця на ній мало помітні. Вона легка і м‘яка. Використовується для виготовлення столярних і токарних виробів, а також ливарних форм, фанери, тари. Вільха не боїться вологи і добре зберігається у воді.

Тополя біла (срібляста) має деревину м‘яку і легку. Використовується переважно у безлісих районах України для виготовлення нецінних виробів, іноді з неї виготовляють фанеру, якою обклеюють щити.

Каштан має деревину різних відтінків. Вона схожа на дубову, Але серцевинні промені на ній так не помітні. Деревина досить пружна і міцна. При висиханні майже не тріскається і не жолобиться, її легко стругати, полірувати і фарбувати, але вона погано колеться.

Механічні і технологічні властивості деревини
До механічних властивостей належать такі: твердість, міцність, в'язкість (табл.) та ін.
Твердістю деревини називають її здатність чинити опір проникненню іншого твердого тіла.
Знання твердості деревини має велике практичне значення — різальні інструменти для обробки деревини добирають і заточують з урахуванням її твердості. Чим вища твердість деревини, тим важче її обробляти.
Майже у всіх порід деревини торцева твердість більша твердості бокової (радіальної або тангентальної). Твердість деревини значною мірою залежить від її вологості. Із збільшенням вологості її твердість зменшується.
Міцністю деревини називають її здатність чинити опір руйнуванню від механічних зусиль. Міцність деревини залежить від напряму і швидкості дії навантаження, породи дерева, густини, вологості, наявності вад.

Фізичні властивості . До них належать: зовнішній вигляд, запах, показники макроструктури, вологість і пов’язані з нею зміни (всихання, розбухання, розтріскування, короблення), щільність. 

Зовнішній вигляд деревини визначається її кольором, блиском, текстурою і макроструктурою. Колір деревині надають дубильні, смолисті і фарбуючі речовини, які є у клітинах. У молодих дерев деревина звичайно світліша, ніж у старих. Стійкий колір мають дуб, груша, біла акація, самшит, каштан. Блиск – це здатність спрямовано відображати світловий потік. Блиск деревини залежить від її щільності, кількості, розмірів і розміщення серцевинних променів, які спрямовано відображають світлові промені, за рахунок чого і виникає блиск на радіальному розрізі. Особливим блиском вирізняються бук, клен, ільма, платан, біла акація, дуб. 
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Текстурою називається малюнок на розрізі деревини при перерізані її волокон, річних шарів і серцевинних променів. 
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               Рис. 4. Текстура деревини
Хвойні породи на тангентальному перерізі, через значну відмінність у кольорі ранньої і пізньої деревини, мають гарну структуру. Листвяні породи з яскраво вираженими річними шарами і розвиненими серцевинними променями (дуб, бук, клен, карагач, ільм, платан) мають дуже гарну текстуру радіального і тангентального перерізів.
Запах деревині надають смоли, ефірні олії, дубильні та інші речовини, що є у ній. Характерний запах скипидару є у хвойних порід сосни та ялини. Дуб має запах дубильних речовин, бакаут і палісандр – ванілі. 

Вологістю (абсолютною) деревини називається відношення маси вологи, що є у даному об’ємі деревини, до маси абсолютно сухої деревини, виражене у процентах. Волога, що просочує клітинні блоки, називається зв’язаною чи гігроскопічною, волога, що заповнює площину клітини і міжклітинні простори – вільною чи капілярною.
Інструменти та пристосування для пірографії (випалювання по деревині)
Інструменти для випалювання па дереву. В першу чергу вам буде потрібно дошку пюпітра, на яку можна встановити дощечку для випалювання. Дошка пюпітра зазвичай буває пересувною. Її можна устано​вить вище або нижче залежно від того, як вам буде зручно. З іншого боку, пюпітр дозволяє дошці мати потрібний нахил.

Виконувати пірографічні роботи можна за допомогою приладів для випалювання.
Найсучасніший з них — електровипалювач — наділений змінними дротяними фігурними штифтами і включає понижуючий трансформатор (до 6—12 V), дріт, ручку, в якій знаходиться нагрівальний елемент, із сталь​ним наконечником, штифт. Наконечник штифта зроблений з ніхромового дроту.
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Рис. 5. Випалювач, яким можна виконувати паяльні роботи
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Рис. 6. Випалювач

Також для випалювання використовують термокаустер з га​зовим або бензиновим пальником, на якому нагрівають корпусні штифти. В даний час такі прибо​ри вже не випускають, але їх можна зробити самостійно.

Крім того, як випалювача можна застосувати торцевий електропаяльник. Проте замість стержня в нього слід вставити голівку з гвинтовим різьбленням для штифтів.
Міру нагрівання можна регулювати за допомогою знижувального трансформатора.

Робоча частина випалювача  — штифт, він може бути дротяним або корпусним. За допомогою дротяних штифтів різної форми можна виконати дрібні і складні деталі. Частіше за них виготовляють з  ніхромового дроту, втім, їх можна зробити і самостійно.
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Рис. 7. Випалювач 6-12 вольтовий

Для виготовлення дротяних штифтів знадобиться дріт діаметром 0,7 мм. За допомогою кусачків або пас​атижів треба відрізати шматок завдовжки 19 мм, плоско​губцями надати йому потрібну форму і закріпити в гніздах гвинтами. Довжина насадки повинна складати 10 мм. Поважно пам'ятати, що чим менше довжина насадки, тим менше вона гнутиметься. Штифт має бути дуже добре закріплений, його наконечник необхідно відшліфувати наждаком або напилком, аби прибрати задирки і надати йому потрібну форму.

Тримач для штифта можна виготовити з теплоізоляційного матеріалу — дерева, ебоніту або тексто​літу. Він має бути зручним. У оправу тримача ледве-дме вставити трубку з різьбленням, в яке угвинтити голівку штифта.

Окрім дротяних штифтів, використовують корпусні, зазвичай їх застосовують для плоского і глибокого випалювання. Корпусні штифти виконують з латуні, заліза. Вони трохи складніше дротяних, але надійніших.
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                     Рис. 8. Штифти

Штифти необхідно правильно підігнати до тримача, інакше вони дуже швидко зламаються. Якщо наконечник забруднено або погано гріється, його треба прожарити на вогні.

Пасатижі потрібні для додання дроту потрібної форми, крім того, з їх допомогою можна підігнати насадки до приладу.

Кусачками нарізують дріт для виготовлення на​садок.
Викрутка потрібна для кріплення насадки на вилці випалювача.
Настільна лампа потрібна для освітлення поверхні дошки під гострим кутом, що допомагає розгледіти тіні, які відкидають випалені борозенки, для контро​лю штрихування з самого початку її виконання.
Для нанесення на поверхню дерева малюнка потрібний м'який олівець, який не залишає борозенок на деревині. Після закінчення робіт його можна стерти за допомогою гумки. Якщо ж потрібно перевести малюнок на де​рево за допомогою копіювального паперу, в цьому випадку краще скористатися твердим олівцем.

Скальпелем можна видалити невеликі погрішності в роботі. Наприклад, укоротити дуже довгу лінію або прибрати непотрібне штрихування. Для цього можна здерти обпалену деревину за допомогою леза скальпеля.
Клейку стрічку застосовують при закріпленні ксероко​пій малюнків на поверхні дерева. Вона хороша тим, що зовсім не залишає слідів.
Копіювальний папір необхідний для перенесення ри​сунка з аркуша паперу на поверхню деревини. Користуватися слід папером чорного кольору: лінії сині копіюваль​ного паперу не можна буде прибрати після випалювання, а тому ваша робота придбає синій відтінок. 
Краще личить чорний копіювальний папір з вугільним покриттям, але в на​ш час її випускають в дуже малих кількостях.

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]» SN




Рис. 9. Виготовлення штифтів

Сталева лінійка потрібна для проведення акуратних прямих ліній, які можна намітити за допомогою дротяної насадки, нагріваючи її до помірної температури. Пластикова лінійка для даних цілей не годиться, оскільки може розплавитися.
Косинець або Т-подібна лінійка згодяться для розмітки дерев'яної поверхні.
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Рис. 10.  Масштабна лінійка

Наждачний папір потрібний для підготовки поверхні дерева до випалювання.
Пензлики з білки або соболя необхідні для фарбування готової роботи. Вистачає 2—3 пензликів різної товщини.
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Рис. 11. Пензлі для фарбування

Знадобляться металеві підставки для випалювача і штифтів, на які слід класти розжарені прилади, аби не зіпсувати стіл.
Існує ще один спосіб виконання випалювання — піротипія, або метод гарячого тиснення.

В даному випадку металевий штамп з потрібною гравіровкою розігрівають на газовому пальнику і притискують до дерев'яної поверхні. Підтримувати потрібну температур; можна за допомогою найпростішого регулятора  потужності.
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      Рис. 12.  Штампи для випалювання
Піротипією легко заповнювати фон робочої поверхні. Для цього можна також використовувати нескладні преси, звичайний свердлильний верстат або зробити все уручну.
[image: image30.png]



Рис. 13. Випалювач зі штампами

Технологія пірографії (випалювання по деревині)
Перед початком роботи слідує правильно розташувати всі інструменти: з лівого боку покласти електровипалювач, з правою — всі останні інструменти, дощечку для випалювання поставити на пюпітр. Потім не​обхідно включити прилад в електричну мережу і за допомогою перемикача встановити потрібну міру на​калювання.

Якщо у вас прилад із спиртним пальником, спочатку треба нагрівати штифт до темно-червоного кольору, потім по​гасить пальник і приступити до роботи.

Ручку з нагрівальним приладом зазвичай тримають, як олівець, в правій руці. При роботі слід сидіти прямо, не нахиляючись вперед, дихати через ніс, рука з приладом повинна спиратися на стіл. Кожні 10—15 хвилин електровипалювач слід відключати на 2—3 хвилини, щоб він остигнув.

Дощечку для випалювання треба встановити з нахилом, аби робоча поверхня розташовувалася під кутом і на відстані 35 см від очей. Поверхня дощечки має бути добре освітлена

Спочатку потрібно поставити на малюнку крапки і лише після цього проводити лінії. Для здобуття тонкою лінії, перо приладу потрібно пересувати швидко, а товста лінія виходить при повільному пересуванні пера. Проте спочатку товсту лінію слідує прово​дить у декілька етапів, поступово збільшуючи її товщину, так ви доб'єтеся найкращого результату. Крім того, відривати перо від робочої поверхні в кінці лінії потрібно дуже швидко, аби не вийшла непотрібна крапка.
В першу чергу слід випалити зовнішні контури малюнка і тільки потім переходити до внутрішніх ліній. Перші лінії наносите легко, аби не зіпсувати роботу.
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Рис. 14. Прийоми випалювання

В першу чергу слід випалити зовнішні контури малюнка і тільки потім переходити до внутрішніх ліній. Перші лінії наносите легко, аби не зіпсувати роботу.

При виконанні крапок або кривих ліній штифт слід тримати перпендикулярно до поверхні дошки, а, випалюючи прямі лінії, — під нахилом, як олівець при малюванні.

Якщо потрібно затінити велику ділянку робочої по​верхні, спочатку необхідно випалити контур, потім  усередині нього широкою стороною штифта. Фон мож​на заповнити вертикальними широкими лініями і штрихами або крапками

Також можна заповнити його трикутниками, квадратами і іншими елементами, використовуючи фігурні наконечники.
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Рис. 15.  Випалювання крапками

При роботі з ножеподібними наконечниками слід стежити, аби ручка штифта не відхилялася від напряму наконечника, інакше він може зламатися, оскільки досить глибоко входить в деревину.
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Рис. 16.  Випалювання штрихами

Якщо ви новачок у випалюванні, спочатку вам потрібно опанувати основні прийоми і виконати декілька підготовчих вправ, перш ніж приступати до складних малюнків. Для цього на невеликих дощечках зробіть прямі і криві лінії. Спробуйте освоїти лінії, різні по глибині і ширині. Після цього виконайте штрихування, причому відразу спробуйте зробити її у різних напрямах і різного тону і ширини. 
По​тренуйтесь ставити крапки, робити різні затінювання, працювати ножеподібним штифтом і так далі Лише після та​ких підготовчих вправ можна випалити не​складну картинку, використовуючи найпростіші способи випалювання.

Найпростіший спосіб — випалювання малюнка по контурах невеликими штрихами або крапками. Інший спосіб — силуетне випалювання, коли силуети людей, тварин, рослин або інших об'єктів випалюють суцільним штрихуванням. Інколи застосовують декоратив​не випалювання — контури і тіні випалюють в такому разі рельєфно. 

 Починати краще з невеликих малюнків контурним або силуетним способом, виконуючи їх крапками, які маються в своєму розпорядженні одна за одною безперервною лінією. На​носячи крапки густо або рідко, змінюючи їх глибину і розміри, можна передати об'єм предмету, переходи від світла до тіні. Після виконання контуру можна тонувати останнє зображення, виконуючи тонування від світлого тону до темнішому. Врахуйте, що предмети, які знаходяться на передньому плані, мають бути темніше за зображення на задньому плані, що продиктоване законом безпосередньої перспективи. Затінені ділянки також мають бути темними. При цьому треба пам'ятати, що зовсім тем​них ділянок повинно бути якомога менше. Штрихи слід наносити точно так, як і олівцем, — дуже легко, не натискаючи на штифт. Інакше можна зіпсувати роботу випаленими плямами, видалити які дуже складно. При цьому слід дотримувати однакового напряму штрихування: зліва направо або спра​ва наліво.

Аби правильно виконати штрихування, можна по​тренуватися з олівцем на аркуші паперу, наносячи штрих одним рухом руки. Ідеальний штрих — чіткий, різкий і легкий. Крім того, всі штрихи мають бути розташовані паралельно один одному.
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Рис. 17.  Комбінації орнаментів:

а-природних; б-геометричних
При випалюванні будь-яких ліній не можна допускати тремтіння в руках, інакше лінія вийде нерівною, кривою і брудною.

Орнамент або однакові малюнки можна випалити за допомогою трафарету або шаблону, виготовлених з картону або фанери, які кладуть на робочу поверхню і обводять олівцем.

Можна поєднати випалювання з розписом. В такому разі спочатку необхідно випалити малюнок, а потім розфарбувати його. Якщо зробити навпаки, доведеться вдихати пари горілої фарби, крім того, контур малюнка буде нерівним, оскільки фарба частково вбереться в дерево, тобто спочатку пропалиться шар фарби, а лише потім — де​рево.

Виправлення помилок

Частіше при випалюванні бувають наступні помилки:

· невірна компоновка;

· провали і зриви малюнка;

· йоржисті лінії;

· зайві лінії;

· бруд на робочій поверхні.
Компоновка — це гармонійне розташування об’єктів на малюнку, що додає зображенню цілісність. Всі деталі повинні розташовуватися на малюнку так, щоб їм вистачало місця, при цьому вони не повинні заважати один одному. Поважно враховувати, що велика кількість деталей робить рису​нок важким, оскільки всі частини зображення зливаються в незрозумілу масу і глядачеві складно сприймати та​ку роботу. Аби не допустити цієї помилки, потрібно детально продумати всі деталі малюнка, а при нанесенні ескізу на дерев'яну поверхню прослідити, аби зображення було цілісним.
Інша поширена помилка компоновки — коли всі деталі зібрані в одному місці, що створює пу​стоту і завантаженість зображення одночасно. Картинка не виходить гармонійною.
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Рис. 18. Сучасні українські сувеніри, оздоблені

випалюванням
Аби уникнути цієї помилки, зображення можна розташувати по цен​тру, відступаючи зі всіх країв робочої поверхні одна​кову відстань.

Якщо ви малюєте предмет, що стоїть, знизу потрібно відступити трохи більше, ніж зверху, інакше скластися враження, що предмет «завалюється», оскільки у верхній частині вільного простору залишиться більше.

Зірвавши і провал пов'язані з неправильним виконанням тонування малюнка. Зірвавши — це дуже яскрава і світла деталь малюнка, яка не гармонує зі всім зображенням. Провал — це також помилка світлотіні, коли частина малюнка із-за дуже темного кольору виглядає такою, що провалилася. Аби уникнути таких помилок, потрібно час від часу відставляти роботу і дивитися, чи не по​явилось деталей, що «провалилися» або «зірвалися». 
Йоржисті лінії виходять при тремтінні руки під час виконання лінії. Тремтіння руки зникає з по​явою досвіду.
Аби не зробити зайвих ліній, прикріпите біля ро​бочої поверхні аркуш паперу з ескізом малюнка і кон​тролюйте свої дії, звертаючись до нього.

Як уникнути грязі на робочій поверхні, було ска​зано вище. Проте якщо ви залишили на дощечці жирні плями або просто забруднили її, все це можна видалити за допомогою скляної шкірки.

При фарбуванні можуть з'явитися погано або нерів​номірно забарвлені ділянки. Цю помилку можна виправити, змочивши чисту кисть у воді і змивши або трохи пом'якшивши з її допомогою раніше накладений тон або колір.
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Рис. 19. Розмалювання виробу фарбами
Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги при пірографії (випалювання по деревині)
Забезпечення гігієни навчальних приміщень, праці вчителя й учнів:
· забезпечення гігієни обладнання, навчально-матеріального технічного оснащення уроку відповідно до санітарно-гігієнічних норм;

· отримання оптимального температурного режиму у класі;

· оптимальність природного та штучного освітлення класної кімнати;

· забезпечення гігієни робочих місць учителя й учнів;

· наукова організація праці вчителя й учнів з точки зору ергономіки (зручності та швидкодії);

створення на уроці позитивної психофізіологічної атмосфери, взаємної поваги та довіри.
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Рис. 20. Робоча зона працюючого сидячи

Під час випалювання слід  дотримуватися таких правил безпеки:

· умикати електричний випалювач можна лише з дозволу вчителя;

· корпус випалювача та провідники мають бути непошкодженими;

· не слід нахилятися близько до місця випалювання через утворення над ним диму; дихати слід через ніс;

· слід берегти руки та одяг від доторкання гарячого наконечника;

· не можна перевіряти ступінь нагрівання пристрою для випалювання на дотик;

· випалювання потрібно проводити в провітрюваному приміщені або за наявності примусової вентиляції;
· poзігрітий наконечник або штамп слід класти на вогнетривку підставку;
· необхідно слідкувати за нагріванням наконечника й своєчасно зменшувати його температуру;

· по завершені роботи електровипалювач потрібно  вимкнути з електричної мережі.

Деталі виробу, на яких виконують випалювання, кладуть під нахилом до площини стола, щоб робоча поверхня була розташована під прямим кутом до променя зору. Відстань від поверхні випа​лювання до очей мае становити близько-30-35 см. Робоча поверхня потребує достатнього освітлення, але не дуже яскравим світлом.

Руку слід тримати на столі чи на підпорі.

Під  час випалювання швидко втомлюється зip. Тому кожні 15-20 хвилин слід робити невеличкі перерви.
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Рис. 21. Правильна поза під час випалювання
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Рис. 23. Тримання ручки випалювача
Організація робочого місця при пірографії 

(випалювання по деревині)
 Відстань від поверхні парти до очей має бути не менша 30 см. Фізіологічною є поза, при якій кут нахилу грудної частини тіла до поперекової дорівнює 145°. Для цього важливо правильно дібрати меблі, визначивши висоту робочого місця індивідуально для кожного учня. Висота робочого місця для роботи сидячи має відповідати зросту учня, тобто верх кришки парти чи стола має бути на рівні зігнутих у ліктях та складених одна на одну рук учня, який сидить за столом і поклав руки на його кришку.

Заготовки та інструменти на робочому місці слід розміщувати так, щоб ними було зручно, безпечно користуватися. Інструменти, що застосовують у роботі частіше, розміщують ближче до себе (праворуч або ліворуч, залежно від того, якою рукою їx беруть).
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Рис. 23. Робоча поза при випалюванні

У зоні робочого місця ніщо не повинно заважати виконанню робочих pyxiв рук, ніг, корпуса. Усе необхідне розміщують у полі зору так, щоб без утруднень можна було бачити креслення (ескіз), брати заготовки, інструменти .

Не менш важливо правильно організувати саму працю:
Під час виконання завдань доцільно робити невеликі перерви для відпочинку.

Правильно виконувати робочі прийоми. Щоб організм менше стомлювався, треба вибирати правильну робочу позу - найбільш зручне для роботи положення тіла (неправильна робоча поза псує поставу, шкідливо впливає на роботу органів травлення та сприяє швидкій втомі).

Робоче місце повинно добре освітлюватися, а всі необхідні інструменти, олівець, гумка, підставка для випалювача і штифтів, наждачний папір, пасатижі, ескізи мають бути біля вас.
Моделі-аналоги
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Банк зображень для випалювання
Флористика
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